IKSE Anlage 3
Arbeitsgruppe H

Organisatorische Malinahmen und materiell-technische Grundanforderungen
bei der Abwehr von Unféllen mit schwimmenden wassergefahrdenden Stoffen

Empfehlungen

1. Einleitung

Gegenwartig ist der Einsatz technischer Gerate zur Abwehr eines Unfalles mit wasser-
gefdhrdenden Stoffen auf schwimmende Stoffe (vor allem Erddlprodukte) beschrankt und
dariiber hinaus von den Umgebungsbedingungen abhangig (z. B. Hochwasserverhalt-
nisse, Eisverhaltnisse, Windverhaltnisse usw.).

In den frei flieBenden Gewasserabschnitten wird in Abhé&ngigkeit von den Flie3ge-
schwindigkeiten ein System von Absperr- bzw. AblenkmalBnahmen erforderlich sein, um
eine maoglichst groRe Menge des freigesetzten Stoffes von Gewésser abschdpfen zu kén-
nen. Eine vollstandige Rickgewinnung von schwimmenden Stoffen wird nur in den sel-
tensten Féllen gelingen.

Die Bekampfungsmaoglichkeiten im Bereich der tidebeeinflussten Gewasser werden dar-
Uber hinaus maf3geblich von der Tide sowie von den Wind- und Strémungsverhaltnissen
beeinflusst.

2.  Auswahl von Bekdmpfungsstandorten

Zum gezielten Einsatz technischer Gerate zur Abwehr von Olunfallen miissen vorab Be-
kampfungsstandorte festgelegt werden, deren Auswahl auch unter Berticksichtigung be-
sonders schitzenswerter sensibler Gewassernutzungen oder Uferbereiche durchgefiihrt
wird.

Die Bekampfungsstandorte sollten folgende Bedingungen erflillen:

— gute landseitige Erreichbarkeit der Standorte, auch unter Berticksichtigung der Reak-
tionszeiten (Alarmierung - Eintreffen am Bekadmpfungsort), einschlie3lich der Befes-
tigung von Zufahrten bis in das Gewasservorland

— vorhandener Platz zur Entfaltung der Kréfte, Lagerung und Aufbau von Mitteln und
Geraten

— Zugangsmaglichkeiten zum Gewasserufer

— Standortsituation zur Entnahmemadéglichkeit (z. B. Uferbefestigung, Buhnen, Gewas-
serbreite und -tiefe, FlieBgeschwindigkeit usw.), Zwischenlagerung von aufgenom-
menen wassergefahrdenden Stoffen, landseitiger Abtransport, u. U. auch mit schwe-
rem Geréat

— Wertung und Akzeptanz der vorausgewéhlten Bekampfungsstandorte durch die zu-
standigen Gefahrenabwehrbehoérden unter Berticksichtigung der értlichen Kenntnisse
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3.

Bekampfungstechnik

Als Grundausriistung werden neben Transport- und Bootstechnik mindestens bendtigt:

4,

4.1.

Olsperren mit einer Lauflange, die mindestens der 3fachen Gew&sserbreite ent-
spricht, inkl. Schlepp- oder Ankervorrichtungen

Olaufnahmegerate (Skimmer inkl. ex.-geschitzter selbstansaugender Pumpen)

Olseparator/Olmop mit mind. 10 m*h Leistungsvermégen

Schlauchmaterial (Saug- und Druckschlauche)

Netzersatzanlage (Notstromaggregat) 220/380 KVA

2 Saug-Tank-Wagen (ex.-geschiitzt)

Hilfsmaterialien:

Lagerbehélter

Olbinder, Handaufnahmegerate
Seilmaterial, Erdnagel (0.4.)
ex.-geschitztes Werkzeug
Beleuchtung

MaRRnahmen nach Unfallen mit wassergefahrdenden Stoffen

Schadensmeldung

Sie erfolgt grundsatzlich an die Leitstelle der Polizei / Feuerwehr oder die zustandige
Wasserbehorde / Umweltbehdrde. Sind nach Art des Unfalls oder der Menge des ausge-
laufenen Stoffes die Meldekriterien des Internationalen Warn- und Alarmplans erftillt, ist
die jeweils zustandige Internationale Hauptwarnzentrale zu benachrichtigen.

Inhaltlich sollten folgende Mindestangaben gemeldet werden:

Uhrzeit des Schadenseintritts, bzw. Bekanntwerden des Schadens

Schadenstelle (mdglichst genaue Ort-/Lagebezeichnung)

Ausmal des Schadens (soweit bekannt)

Art des wassergefahrdenden Stoffes
Menge des wassergefahrdenden Stoffes

ggf. Schadensverursacher und/oder bisher getroffene MaRnahmen

4.2. SofortmalRnahmen

Sie dienen, neben der Rettung gefahrdeter Menschen, dem Schutz der Umwelt und der
Verhinderung der Schadensausbreitung. Hierzu zahlen insbesondere:

— das Absperren und Sichern der Schadensstelle,

— das Feststellen von Art und Gefahrlichkeit des Stoffes,
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— das Feststellen des gefdhrdeten Bereiches (Messen, Nachweisen, ggf. in Zusam-
menarbeit mit anderen Stellen),

— Erkundung der Ausbreitung des Schadstoffes (ggf. durch Hubschrauberbefliegung)
— das Verhindern der weiteren Ausbreitung,

— das Auffangen wassergefahrdender Stoffe,

— das Abdichten schadhafter Behélter bzw. Umflllen aus dem beschadigten Tank

— das Verhindern des Eindringens in andere offene Gewéasser, Hafenanlagen oder be-
sonders sensibler Bereiche (NSG, LSG),

— das Eingrenzen und Aufnehmen des wassergefahrdenden Stoffes,
— das Loschen von Branden,
— das Beseitigen von Brand- und Explosionsgefahren,
— die Warnung bzw. das Informieren der unterliegenden Gewasserbenutzer.
Die SofortmafRnahmen vor Ort unterliegen der Fuhrung des Einsatzleiters, er entscheidet

Uber den Einsatz des zur Verfigung stehenden Gerates und ggf. Hinzuziehung anderer
Behdrden oder Institutionen (Amtshilfeersuchen).

4.3. FolgemalRnahmen

Die Grenzen zwischen Sofortmallnahmen und Folgemal3hahmen sind flieBend. Fir die
Beseitigung von Folgeschaden sind i. d. R. die Schadensverursacher verantwortlich.

Die Malinahmen zur Folgenbeseitigung hat die ortlich zustandige Behérde anzuordnen
und (ggf. im Wege der Ersatzvornahme) durchzusetzen. Mit der Folgenbeseitigung kon-
nen auch fachkundige Firmen beauftragt werden.

Eine Ubersicht zu Mdoglichkeiten der Folgenbeseitigung muss in den Gefahrenabwehr-
planen/Einsatzplanen der Landkreisverwaltungen bzw. der zustandigen Wasserbehérden
vorhanden sein.

Insbesondere trifft das zu fur:

Adressen von Umweltbehorden (Wasser und Abfall)

Adressen von Umweltlaboratorien

Adressen von Entsorgern/Schadstoffdeponien

Anlagen zur Behandlung und Beseitigung von Reststoffen

Die fur die Abfallbeseitigung zustandige o6rtliche Abfallbehtrde schlagt fur die Beseitigung
der verunreinigten Stoffe geeignete Anlagen, Lagerplatze, Deponien und Aufarbeitung /
Entsorgung vor.

Die zustandige Behorde kann zur Kontrolle der Durchfiihrung der Sanierungsmafnah-

men / Entsorgungsmafinahmen bzw. Festsetzung von Restbelastungen entsprechende
Uberwachungsmafinahmen anordnen.
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